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Datalogger HOBO Bluetooth multifunzione cod. MX1104

Versione con sensore di temperatura, umidità relativa, intensità luminosa ed un canale 
analogico.
Esecuzione visualizzata. 
Trasmissione dati wireless via Bluetooth® ad un dispositivo Android o iOS.
L’app gratuita HOBOmobile permette di programmare, visualizzare e scaricare i dati, 
configurare allarmi e condividere i file in maniera semplice e veloce fino a 30 metri di 
distanza. I dati possono poi essere immagazzinati su un software cloud gratuito Hobolink.

Ideale per il monitoraggio di ambienti e magazzini.

Caratteristiche tecniche:

Campo di misura: -20°C ÷ +70°C
 0% ÷ 100% Rh

0 ÷ 167,731 lux

Accuratezza: ±0,2°C
±2,5% Rh
±10% typical for direct sunlight
*accuratezza per il canale analogico varia in base al cavo abbinato.

Capacità di memoria: 4 MB
Tempi di acquisizione: 1” ÷ 18h
Alimentazione: batteria alcalina tipo AAA 1,5V
Dimensioni: 11.28 x 5.41 x 2.92 cm
Peso: 123g
Grado di protezione: IP54
Requisiti minimi di sistema:
iOS 10.X, 11.X, 12.X and 13
Android 6.0.1, 7, 8, and 9
Bluetooth 4.0

Nota: Smartphone non incluso
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